
Model: QUILL L ESD Beschermingsklasse: S3 FO SR CI

Artikel: RI11424 EU-regelgeving: EN ISO 20345:2011 CE

BESCHRIJVING
Zeer robuuste antistatische werkschoenen van zacht Pull-Up leer met waterafstotend bovenwerk dat bestendig is tegen
slijtage en dynamische tractie.
Veiligheidsschoenen met in PU verstevigde beschermneus aan de voorkant van de schoen en dubbele vetersluiting in
geel en zwart.
Veiligheidsschoenen met speciale isolatie van de zool tegen de kou.
Quill is een antislip, antistatisch, slijtvast en oliebestendig model schoenen, ideaal voor het werken buiten en op oneffen
terrein.
Veiligheidsschoeisel met AirToe Composite beschermneus en anti-perforatiesysteem met ergonomische staalplaat die
bescherming biedt aan de teen en de zool van de voet.
De interne WingTex luchttunnelvoering zorgt voor een hoog ademend vermogen, terwijl de anatomische, antibacteriële
en ultra-ademende inlegzool garant staat voor comfort en langdurig welzijn.
Hoge veiligheidsschoenen, ideaal voor gebruik op bouwwerven, bouwterreinen, havengebieden, wegwerkzaamheden en
onderhoud van het wegdek, in de land- en tuinbouw en in alle gevallen van verraderlijke oppervlakken en natte
omgevingen.

SCHACHT

Waterafstotend Pull-up leder

VOERING

WingTex® met ademende
luchttunnels

NEUS

AirToe Composite

PERFORATIEBESTENDIG

Ergonomisch staalplaatje

VOETBED

WOW2

TUSSENZOOL

PU-schuim

LOOPOPPERVLAK/ZOOL

PU/PU, slijtvast, oliewerend, antislip
en antistatisch

PASVORM/ANATOMISCHE VORM

Natural Confort 11 Mondopoint®

BESCHIKBARE
MATEN/AFMETINGEN

38-48
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