Model: SHANGHAI s ESD Beschermingsklasse: S1PS FO SR
Artikel: ORI21226 EU-regelgeving: EN ISO 20345:2022

BESCHRIJVING

Werkschoenen met lichtgewicht beschermneus Airtoe Composite en Save & Flex Plus textiel antiperforatiesysteem voor
bescherming van tenen en voetzool.

Lage veiligheidsschoenen met bovenwerk in ultra-ademend Nylon en zeer slijtvaste Matrix microvezel. WingTex
luchttunnelvoering voor hoog ademend vermogen.

Comfortabele, lichtgewicht werkschoenen met zelfmodellerend WOW?2-voetbed dat bestaat uit een plantaire
boogstructuur en een antivermoeidheidsinzetstuk dat het evenwicht en de stabiliteit verbetert, de belasting van het
lichaam vermindert en het gevoel van welzijn merkbaar verbetert.

Veiligheidsschoenen met oliebestendige, antislip, antistatische en slijtvaste zolen, ideaal voor dames en heren.
Comfortabele werkschoenen die zeer geschikt zijn voor gebruik in verschillende werkomgevingen zoals: landbouw en
tuinieren, transport & logistiek, bouw en metselen, ambachtslieden, timmermannen, elektriciens, loodgieters, schilders,
arbeiders, pompbedieners, monteurs en bandenmonteurs.

SCHACHT VOERING NEUS

Ultra-ademende nylon en uiterst WingTex met ademende luchttunnels AirToe Composite
slijtvaste MATRIX-microvezel

PERFORATIEBESTENDIG VOETBED TUSSENZOOL

Save & Flex® PLUS Anti-vermoeidheid WOW?2 Zacht PU-schuim
LOOPOPPERVLAKI/ZOOL PASVORM/ANATOMISCHE VORM BESCHIKBARE
PU/PU, slijtvast, oliewerend, antislip Natural Confort 11 Mondopoint MATEN/AFMETINGEN
en antistatisch 35-48
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‘We create chemistry
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