Model: THANOS Beschermingsklasse: S3 SRC CI ESD
Artikel: RI11334 EU-regelgeving: EN ISO 20345:2011 CE

BESCHRIJVING

Antistatische en waterafstotende schoenen in zacht Pull-up leder, uiterst sterk, bestand tegen slijtage en dynamische
tractie. PU-verstevigde neus voor en dubbele geel/zwarte veter.

Deze veiligheidsschoenen zijn met name geschikt voor gebruik buiten, hebben een AirToe Composite neus en het
perforatiebestendige Save & Flex® PLUS-systeem, geheel van stof, die samen bescherming en veiligheid garanderen.
Beschermingsklasse S3 ClI SRC ESD, met een sterk tegen de kou isolerende zool die daarnaast antislip, antistatisch,
slijtvast en oliewerend is.

De WingTex-voering met luchttunnels maakt deze veiligheidsschoenen ultra-ademend, terwijl de antibacteriéle,
anatomische en ultra-ademende binnenzool een langdurig comfort verzekert.

Deze veiligheidsschoenen zijn ideaal voor gebruik buiten, op oneffen bodems en verraderlijke oppervlakken, in vochtige
en koude omgevingen zoals voor installatiewerkzaamheden, bouwplaatsen, havengebieden, wegwerkzaamheden, land-
en tuinbouw.

SCHACHT VOERING NEUS
Waterafstotend Pull-up leder WingTex met ademende luchttunnels AirToe Composite
PERFORATIEBESTENDIG VOETBED TUSSENZOOL
Save & Flex PLUS®, WOW2 Zacht PU

perforatiebestendige “no metal”
stoffen binnenzool

LOOPOPPERVLAKI/ZOOL PASVORM/ANATOMISCHE VORM BESCHIKBARE
PU/PU slijtvast, oliewerend, anti-slip Natural Confort 11 Mondopoint® MATEN/AFMETINGEN
38-48
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