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Hoge lichte veiligheidsschoenen met aluminium AirToe neus. Waterafstotend bovenwerk van zachte microvezel met

nubuckeffect.

De innovatieve zool van PU-compound van de nieuwste generatie van deze werkschoenen vermindert het totale gewicht
van de schoen aanzienlijk, voor betere prestaties en welzijn op het werk.
Lichtere veiligheidsschoenen ook dankzij de aanwezigheid van het nieuwe Save & Flex Air antiperforatie systeem
volledig van textielvezel en van de U-Power Original anatomische binnenzool met zelfvormende en antibacteriéle

eigenschappen.

Hoge veiligheidsschoenen met speciale bescherming van de zool tegen kou (Bij temp. < 10 °C.) wat dit model geschikt
maakt voor alle werksituaties met regelmatige blootstelling aan lage temperaturen en in vochtige omgevingen, zoals
transport & logistiek, magazijnmedewerkers, elektriciens, loodgieters, elektriciens, enz.

Antislip schoenen heren en dames met slijtvaste, oliewerende en antistatische zool en WingTex ultra-ademende voering

met luchttunnels.

SCHACHT

Microvezel nubuckeffect,
waterafstotend

PERFORATIEBESTENDIG
Save & Flex Air

LOOPOPPERVLAKI/ZOOL

Nieuwe generatie , anti-
slijtageoliewerend, antislip en
antistatisch PU-compound
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VOERING

WingTex® met ademende
luchttunnels

VOETBED

U-Power Original

PASVORM/ANATOMISCHE VORM
Natural Confort 11 Mondopoint

oNas  Airtoe

atuminium il

NEUS

AirToe Aluminium

TUSSENZOOL
Zacht PU-schuim

BESCHIKBARE
MATEN/AFMETINGEN

35-48

Made with Infinergy® -
the E-TPU from

[ BASF

We create chemistry
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